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CARACTERISTICI GENERALE

= fabricate din materiale de calitate, cu cele maiinalte standarde de siguranta

= instalarea in rama de montaj se face prin apdsare

= montare si demontare facila

= prizele au borne de intrare pentru conductori de pana la 2,5mm?

= strangerea conductorilor se face din fata prizei si este posibild si cand priza este montata in
rama de montaj (permite instalarea usoard a conductorilor scurti, rigizi si a unui numar mai
mare de conductori)

PARAMETRII TEHNICI

Model

Cod Elvon 33188 33189 33190 33191
Culoare priza alb (RAL 9003) crem g silver
Curent 16A

Tensiune 250V~

Module 2M

Dimensiuni (mm) 44,4 x 45
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CARACTERISTICI GENERALE
= fabricate din materiale de calitate, cu cele maiinalte standarde de siguranta
= cu protectie pentru copii, pentru a preveni introducerea de obiecte in priza
= instalarea Tn rama de montaj se face prin apdsare
= montare si demontare facild
= prizele au borne de intrare pentru conductori de pana la 2,5mm?
= strangerea conductorilor se face din fata prizei si este posibild si cand priza este montata in
rama de montaj (permite instalarea usoara a conductorilor scurti, rigizi si a unui numar mai
mare de conductori)

PARAMETRII TEHNICI

Model

Cod Elvon 33192 33193 33194 33195
Culoare priza alb (RAL 9003) crem silver
Curent 16A

Tensiune 250V~

Module 2M

Dimensiuni (mm) 44,4 x 45
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= fabricate din materiale de calitate, cu cele maiinalte standarde de siguranta

= instalarea in rama de montaj se face prin apdsare

= montare si demontare facild

= prizele au borne de intrare pentru conductori de pana la 2,5mm?

= strangerea conductorilor se face din fata prizei si este posibild si cand priza este montata in
rama de montaj (permite instalarea usoard a conductorilor scurti, rigizi si a unui numar mai
mare de conductori)

PARAMETRII TEHNICI

Model

Cod Elvon 33196 33197 33198 33199
Culoare priza alb (RAL 9003) crem silver
Curent 16A

Tensiune 250V~

Module 2M

Dimensiuni (mm) 44,4 x 45
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