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TRANSFORMATOARE PE ȘINĂ DIN 
 (standard:   EN61558-2-6, EN 61558-2-8) 

 

FUNCȚII 

 Transformator de joasa tensiune (≤ 24V) 

 Protecție secundară anti scurt-circuit prin termistor PTC 

 

COMPOZIȚIE / CARACTERISTICI 

 fără zgomot în timpul funcționării 

 putere completă la tensiuni secundare 4V, 8V, 12V, 24V 

 terminale echipate cu șuruburi Pozidriv captive 

 

UTILIZARE 

 Alimentare cu energie a unui circuit tip sonerie 

 Alimentare cu energie a unui circuit de control (întrerupătoare temporizate, relee sau contactoare pentru controlul iluminatului, 

al încălzirii etc.) 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Elvon 16600 16601 16602 16605 16606 

Tensiune nominală (V AC) 230/240V 

Frecvență 50/60Hz 

Putere electrică 4kV 

Consum ≤1,1W ≤3,1W 

Curent nominal de ieșire 1,15A 1,55A 

Grad protecție IP20 

Dimensiuni (mm) 
lățime × adâncime × înălțime 

35,5 × 66 × 83 53 × 66 × 83 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

DIMENSIUNI (mm) 

 

Cod Elvon Specificații Tensune de ieșire Diagramă 

16600 8V / 12V / 24V 
5VA / 10VA / 15VA 

: 12,1V – 12,9V 
: 17,0V – 18,0V 
: 29,6V – 31,4V 

 
16601 4V / 8V / 12V 

5VA / 10VA / 15VA 
: 5,8V – 6,2V 

: 11,6V – 12,4V 
: 17,4V – 18,6V 

 
16602 6V / 6V / 12V 

7,5VA / 7,5VA / 15VA 
: 8,7V – 9,3V 
: 8,7V – 9,3V 

: 17,4V – 18,6V 

 
16605 15V 

30VA 
: 16,9V – 18,1V 

 
16606 6V / 6V / 12V 

15VA / 15VA / 30VA 
: 8,7V – 9,3V 
: 8,7V – 9,3V 

: 17,4V – 18,6V 
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16600, 16601, 16602 16605, 16606 


