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CANAL DE CABLU 

standard 
(standarde:   EN 50085-1, TR EN 50085-2-1, IEC 62321:2008) 

Producător: DLX 

 

CARACTERISTICI GENERALE 

 Canal pentru cabluri, cu capac 

 PVC ignifug (UL94V0 M1), rezistent la acțiunea razelor UV,  

fără halogen 

 Rezistent la vapori acizi și substanțe chimice corozive 

 Rezistent la șocuri mecanice până la 2J 

 Rezistență electrică: 260KV/cm 

 Temperatură ambientă optimă între -25 °C și +60 °C 

 Grad protecție IP40 

 Culoare alb RAL 9010-9016 

 Se poate vopsi 

 

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

 Canalul de cablu se montează aplicat în dibluri cu holșuruburi.  

 Conductoarele circuitelor se pozitionează în canalul de cablu,  

după care se montează capacul.  
 

 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

Model Cod Elvon Dimensiune A × B × L (mm) 

Canal cablu DLX 

48201 12×12×2000 

48202 15×10×2000 

48203 16×16×2000 

48204 20×10×2000 

48205 25×16×2000 

48206 25×25×2000 

48208 30×20×2000 

48210 40×25×2000 

48211 40×40×2000 

48212 60×25×2000 

48213 60×40×2000 

48214 60×60×2000 

48215 80×40×2000 

48216 80×60×2000 

48217 100×40×2000 

48218 100×60×2000 


