
ELVON ELECTRIC S.R.L., Râmnicu Vâlcea, Str. Râureni 266, Tel.: 0350 404 949

CEAS PROGRAMATOR ASTRONOMIC ZILNIC/SAPTAMANAL 16A
cod Elvon: 15050
(standard: EN 60730-1)

te conectează la calitate

– Ceas astronomic
– 1 canal
– Latitudine Nord: intre 1 ~ 66º si Sud: 1 ~ 66º
– Calendar pe 35 de ani (2015-2050)
– Parametrii de timp setati pentru 
rasarit si apus
– Pot fi setate 8 grupuri de contacte ce 
pot schimba sau pastra timpii de comutatie 
in functie de latitudine
– In cazul unei caderi de tensiune, 
are incorporat o baterie litiu
– Functie de blocare automata a tastelor 
cand, dupa 30 de secunde, nu s-a efectuat 
nicio operatie
– Montare pe sina DIN standard 35mm

APLICATII:
– Echipamente solare 
– Panouri publicitare si vitrine
– Control aer conditionat si 
   sisteme frigorifice
– Pompe/Motoare
– Boilere / Radiatoare
– Piscina & Spa

ATENTIE!
Nu folositi ceasul in medii cu 
praf, gaz coroziv, direct sub 
lumina soarelui sau in mediu 
umed. Depozitati in medii cu 
temperatura ambianta si 
umiditate optime.

SCHITA CONECTARE SI COTE DE GABARIT (mm)

Tensiune nominala

Putere consumata

Frecventa

Tip ceas

Numar setari on-off

Capacitate incarcare contact

Incarcare lampi incandescente

Incarcare lampi economice

Rezistenta intre contacte

Izolatie intre contacte

220V AC  85-110%

4VA

50Hz

digital, programare zi / sapt.

8

curent rezistiv: 

16A / 250V AC cos φ=1

curent inductiv: 

10A/ 250V AC cos φ=0.6 

1000W

170W

≤100mΩ

≥100MΩ

DETALII TEHNICE

Contacte

Acuratete timp (max. 25 °C)

Baterie

Putere consumata

Durata de viata electrica

Durata de viata mecanica 

Temperatura mediu ambiant

Umiditate mediu ambiant

Grad protectie

Greutate

Dimensiuni (mm) l × L × a

Latime

Montare

1NO+1NC

± 2 s/zi (quartz)

3 ani

≤ 4VA
5

10  cicluri
7

10  actionari

-10 ~ +40 °C

35～85﹪RH

IP20

aprox. 150g

max. 36 × 89 × 66

2 module

sina DIN 35mm

pag. 1



www.elvon.ro pag. 2

Verificare: apasati “P” pentru a verifica daca setarea de timp este corecta.     
 Manual control: apasati “MANUAL”, pentru setari on/off.
 Apasati “     ” si “     ” pentru 3 sec pentru a opri, dar setarile vor fi pierdute. Daca nu este setat in 30 sec, ceasul programator 
va reveni la afisajul de timp si veti putea introduce procedurile conform manualului.

 

1.Aflati latitudinea in functie de regiune (acuratete de 1 grad)
2.Verificati timpii de pornire/oprire pe zi (on/off time)
3.Aflati data curenta
Apasati reset (afiseaza tot)

Apasati butonul > , pentru a seta emisfera (NORD/SUD)
Apasati ˄ pentru a schimba N sau S
Apasati > pentru a seta latitudinea
Apasati ˄ pentru a schimba latitudinea
Apasati P pt. a intra in setarile de data
Apasati > pentru a seta anul
Apasati ˄ pentru a schimba anul
Apasati > pentru a seta luna
Apasati ˄ pentru a schimba luna
Apasati > pentru a seta ziua
Apasati ˄ pentru a schimba ziua
Apasati P pt. a intra in setarile de timp
Apasati > pentru a seta ora
Apasati ˄ pentru a schimba
Apasati > pentru a seta minutele
Apasati P 
Apasati ˄ pentru a schimba
Apasati > pentru a seta minutele
Repetati pasii de mai sus pentru setarile 2-8

Apasati      & > simultan pentru a seta ora exacta
Apasati ˄ pentru a schimba
Apasati > din nou pt. a seta minutele
Apasati      la final
Setati starea de lucru conform manualului. (ex: comutarea 
on/off pentru timpul actual in setarile de timp.)
Daca 19:00 este setat ca timp de pornire (on) si 7:00 timp de 
oprire (off) si timpul actual este 10:00, trebuie setat pe OFF. 
Daca este ora 22:00, trebuie setat sa fie pe ON.

Pregatiri
initiale

Pornire
&Reset

Setare
latitudine

Setare
data

Setari
timp
ON/OFF

Setari
ora
exacta

Setare
stare de
lucru

n 25

n

25

2009
Year

Month

Day

Hour

Minute

ON AUTO: Stare de lucru automat 
on/off, este in functiune
ON: Permanent on
OFF: Permanent off

n simbolizeaza emisfera  

nordica, s emisfera sudica

Mentineti apasat butonul ˄ 

pt. a creste numarul afisat

Mentineti apasat butonul ˄ 

pt. a creste numarul afisat

Mentineti apasat butonul ˄ 

pt. a creste numarul afisat

Mentineti apasat butonul ˄ 

pt. a creste numarul afisat

Prima setare de pornire 

(on)

Prima setare de oprire 

(off)

Mentineti apasat butonul ˄ 

pt. a creste numarul afisat

Apasati simultan 

P &       pt. a 

seta latitudinea

Apasati simultan 

P &       pt. a 

seta data

Apasati P pt. a intra 

Daca functia de lat. 

nu e necesara, 

apasati butonul     

pt. a anula in afisaj.

timpul nu va fi ajustat 

automat incepand cu 

a doua zi.

Apasati      & > 

simultan

 

 

 

 

SETARI

Operatiuni Afisaj Note Actionari

Timp de rasarit si apus la diferite latitudini

Nota：
1. Aceasta optiune poate fi folosita de utilizator pentru a vizualiza ora la care rasare sau apune soarele la diferite latitudini；
2. Setati data sistemului sa fie aceeasi cu cea dorita.
3. Exemplu：data de 6 Mai 2015 are ca rezult urmatoarele ore de rasarit/apus:

a) Interfata timp, apasati simultan         si   

b)         18:54 reprezinta ora la care apune soarele

c)          5:05 reprezinta ora la care rasare soarele

P
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