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TABLOURI ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE 
(standard:   EN 62208, EN 60529) 

Tip: PT (montaj aparent), ST (montaj îngropat) 

FUNCȚII 

 Tabloul electric este destinat echipării cu aparate electrice cu montaj standard DIN ce asigură 

distribuția, protecția și controlul circuitelor electrice. 

 Este recomandată utilizarea acestora în orice spațiu interior, cu excepția mediilor ce necesită grade 

de protecție ridicate mai mari de IP40.   

 Montajul aparatelor electrice se realizează pe șina DIN. 

 Tabloul este echipat cu bară de nul, șină DIN și kit de montaj. 

 

INSTRUCȚIUNI MONTAJ 

 Tabloul se fixează pe perete cu ajutorul kitului de instalare.  

 Cablurile de intrare/ieșire se introduc prin decupări. 

 Conductoarele se conectează la aparate (sau la cleme șir) și la bara de N/PE. 

 Capacul tabloului se  prinde de cutie în holtșuruburi. 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

Model 
Cod 

Elvon 
Număr 
module 

Dimensiuni cutie 
PC 

Dimensiuni corp ABS 
(înălțime × lățime × adâncime) 

Bară nul 
6×8mm 

Găuri 

 53500 2 - 130 × 86 × 50   

montaj 
aparent 

53501 4 - 200 × 112 × 95 2 4+3 

53502 6 - 200 × 148 × 95 2 6+3 

53503 8 - 200 × 184 × 95 2 8+4 

53504 10 - 200 × 220 × 93 3 1×8 + 2×2 

53505 12 - 200 × 256 × 95 3 1×8 + 2×4 

53507 18 - 222 × 365 × 95 3 2×8 + 1×4 

53508 24 - 325 × 271 × 97 6 2×8 + 4×4 

53509 36 - 462 × 271 × 100 6 2×(8+6+4) 

montaj 
îngropat 

53511 4 113 × 198 × 66 136 × 221 × 25 1 5 

53512 6 150 × 196 × 66 172 × 222 × 25 1 7 

53513 8 184 × 197 × 66 208 × 222 × 25 2 4+5 

53515 12 257 × 198 × 67 222 × 279 × 25 2 6+7 

53517 18 367 × 216 × 76 251 × 398 × 27 3 6+6+7 

53518 24 258 × 309 × 76 350 × 300 × 27 4 2×(6+7) 

53519 36 258 × 441 × 76 480 × 300 × 28 6 2×(6+6+7) 
 

Material carcasă ABS nereciclat rezistent la UV 

Grad protecție IP40 

Material ușă policarbonat 

Culoare corp alb 

Culoare ușă fumuriu deschis 

Deschidere ușă de jos în sus (la 90° se menține deschisă) 

Poziție suport bară de N și PE sus / jos 

Montaj aparent / îngropat 

Șină DIN 35mm, 0,8mm(ST)/1mm(PT), ajustabilă 

Decupare pentru aparate 45mm 

Protecție împotriva șocurilor electrice clasa II 


