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PRELUNGITOARE FĂRĂ CABLU 
gama POWER line 

 

(standard:   IEC 60884-1) 

 

MONTAJ 

 Distribuitoare de tensiune au o construcție în unghi astfel încât  

introducerea de ștechere tip L în prize alăturate se face fără probleme. 

 Baza prelungitoarelor are găuri pentru montaj cu 2 șuruburi. 

 Se pot monta orizontal sau vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

 

Model prelungitoare Schuko fără întrerupător 

Număr prize 3 × Schuko 

Culoare alb negru 

Coduri Elvon 30060 30070 

Încărcare maximă 3600W 
Curent 3 × 16A 
Tensiune 250V 
Dimensiuni (mm) 219 × 58 × 48 

B = 140mm pentru prelungitoare 3P 

B = 228 pentru prelungitoare 5P 

B = 282,5mm pentru prelungitoare 5P cu protecție 
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PARAMETRII TEHNICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model prelungitoare Schuko cu întrerupător 

Număr prize 3 × Schuko 

Culoare alb negru 

Coduri Elvon 30061 30071 

Încărcare maximă 3600W 
Curent 3 × 16A 
Tensiune 250V 
Dimensiuni (mm) 219 × 58 × 48 

Model prelungitoare Schuko fără întrerupător 

Număr prize 5 × Schuko 

Culoare alb negru 

Coduri Elvon 30062 30072 

Încărcare maximă 3600W 
Curent 5 × 16A 
Tensiune 250V 
Dimensiuni (mm) 307 × 58 × 48 

Model prelungitoare Schuko cu întrerupător 

Număr prize 5 × Schuko 

Culoare alb negru 

Coduri Elvon 30063 30073 

Încărcare maximă 3600W 
Curent 5 × 16A 
Tensiune 250V 
Dimensiuni (mm) 307 × 58 × 48 


