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 PINI IZOLAȚI 

simpli / dubli 
(standard:   EN 61238-1) 

 

 CARACTERISTICI GENERALE 

 Tensiune de lucru 105 °C: 300V 

 Materiale: cupru stanat, nailon (izolație) 

 Parte de conectare - pin, mod conectare - sertizare 

UTILIZARE 

 Pinii se introduc în capătul conductoarelor pentru conectarea la sisteme de prindere tip bridă și clemă (Ω sau in V). 

 

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

 Pentru a garanta un contact cât mai bun, se vor alege pinii potriviți pentru secțiunea conductorului. 

 Conductoarele se dezizolează cât inserția pinului, utilizând un clește special pentru a evita tăieturile în conductori sau 

deteriorarea izolației. 

 Capătul conductorului se introduce în inserția pinului, după care se presează cu cleștele. 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

Cod 
Elvon 

Denumire 
secțiune 

conductor 
(mm2) 

grosime 
tub 

(mm) 

Dimensiuni (mm) 

B W D C F L 

41803 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 1,00mmp/8mm 1 0,3 6,4 3 1,7 1,4 8 8 

41804 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 1,50mmp/10mm 1,5 0,3 6,4 3,5 2 1,7 10 10 

41805 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 2,50mmp/12mm 2,5 0,3 7 4 2,6 2,3 12 19 

41806 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 4,00mmp/18mm 4 0,4 7,5 4,4 3,2 2,8 18 25 

41807 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 6,00mmp/18mm 6 0,4 8 6,3 3,9 3,5 18 26 

41808 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 10,00mmp/18mm 10 0,4 9,5 7,6 4,9 4,5 18 27,5 

41809 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 16,00mmp/18mm 16 0,4 10,2 8,8 6,2 5,8 18 28,2 

41810 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 25,00mmp/22mm 25 0,4 13 11,2 7,9 7,5 22 35 

41811 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 35,00mmp/25mm 35 0,4 14 12,7 8,7 8,3 25 41 

41812 PINI TERMINALI Cu IZOLATI 50,00mmp/25mm 50 0,6 16 15,3 10,3 10,3 25 41 
PINI DUBLI IZOLAȚI 

41823 PINI TERMINALI DUBLI IZOLATI 2X1,00mm 0,8mm 2 × 1 0,3 7,1 5,5 2,3 2 8 15 

41825 PINI TERMINALI DUBLI IZOLATI 2X1,50mm 0,8mm 2 × 1,5 0,3 7,2 6,4 2,6 2,3 8 15,5 

41827 PINI TERMINALI DUBLI IZOLATI 2X2,50mm 10mm 2 × 2,5 0,4 8,5 8 3,3 2,9 10 18,5 

41829 PINI TERMINALI DUBLI IZOLATI 2X4,00mm 12mm 2 × 4 0,4 11 8,8 4,2 3,8 12 23 

41830 PINI TERMINALI DUBLI IZOLATI 2X6,00mm 14mm 2 × 6 0,4 12 9,5 5,3 4,9 14 26 

41831 PINI TERMINALI DUBLI IZOLATI 2X10,00mm 14mm 2 × 10 0,4 12 12,6 6,9 6,5 14 26,6 

41832 PINI TERMINALI DUBLI IZOLATI 2X16,00mm 14mm 2 × 16 0,4 17,3 19 8,7 8,3 14 31,3 


