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CONECTORI

tip izolatie: PA 6.6 (poliamida)

(standarde: EN 60998-1, EN 60998-2-1) ne
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UTILIZARE

= Conectorii se utilizeazd pentru conexiunea intre conductoare de marimi diferite sau egale de cupru si/sau aluminiu. in gama de
conectori Elvon sunt disponibile mai multe tipuri de izolatii, recomandabile in functie de destinatia de utilizare.

= Poliamida este un material plastic semitransparent, cu rigiditate scazuta, ce are proprietatea de a intarzia propagarea flacarii, o
bund rezistenta la impact si la actiunea solventilor. Temperatura de lucru se incadreaza intre -30 °C si +110 °C.

CARACTERISTICI GENERALE

= Material izolatie: poliamida 6.6 (PA66)
= Tensiune: 250V ~ 450V

= Material contact: alama

= Numar poli: 12P

= Montaj: cu surub

= Temperatura de lucru: -30 °C ~ +110 °C

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

= Conectorul poate fi fixat in orificiile dintre poli. Capetele conductoarelor insertizate cu pini se introduc in bornele conectorului si
se strang suruburile cu o surubelnita.

PARAMETRII TEHNICI

Cod Elvon 43021 43022 43023 43024 43025 43026 43027
Curent 3A 6A 10A 15A 20A 30A 60A
Sectiune conductori (mm?) 4 6 10 12 14 16 25
Dimensiune suruburi M 2,5 x 4 M3 x 4,5 M3x6 M4 x 6,5 M 4 x 6,5 M4 %7 M5 x9

COTE DE GABARIT (mm)

Cod Elvon 43021 43022 43023 43024 43025 43026 43027
A 91,4 12,5 128 137,3 137,5 164,5 185,5
B 15,6 16 20,6 22,5 22 25,3 29,2
C 10,8 12,8 15 16,6 17,7 19 24
G 6,4 755 8,6 9 9,9 10,7 13,3
D 8,2 10 11,5 15 15 16 18
E 3 3,2 4,2 4,5 4,7 5,6 6,6
E1 7,5 9,5 10,8 11,5 12 19 15,8
F 3 3,5 3,7 5,2 4 4,7 5,6
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