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 PAPUCI DIN ALUMINIU 
 (standard:   EN 60998-1, EN 60998-2-2)  
 

 UTILIZARE 

 Papucii din aluminiu se utilizează pentru conectarea conductoarelor la un șurub pe bare de distribuție și borne cu șurub. 

 aluminiu 99,5% puritate  

 

 INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

 Pentru a garanta un contact cât mai bun, se vor alege papucii în funcție de secțiunea cablului și mărimea șurubului de racord.  

 Conductoarele se dezizolează pe lungimea ce urmează a fi introdusă în tubul papucului. Capătul dezizolat al conductorului se 

introduce în inserția papucului, după care se sertizează cu scule mecanice, hidraulice, sau electrice,  special destinate pentru 

procedeul de sertizare. 

 

COTE DE GABARIT 

 

cod 
Elvon 

 Dimensiuni (mm)  

Secțiune 
conductor 

(d) mm2 

Diametru 
șurub 

(Ф) 

Lungime tub 
sertizare 

(L1) 

Suprafață 
contact 

(B) 

Lungime 
papuc 

(L) 

41418 SC 16mmp/8,5mm/31mm 16 8,5 31 16 67 

41419 SC 16mmp/10,5mm/31mm 16 10,5 31 16 67 

41422 SC 25mmp/8,5mm/34mm 25 8,5 34 18 75 

41423 SC 25mmp/10,5mm/34mm 25 10,5 34 18 75 

41425 SC 35mmp/8,5mm/40mm 35 8,5 40 20,5 85 

41426 SC 35mmp/10,5mm/40mm 35 10,5 40 20,5 85 

41429 SC 50mmp/8,5mm/42mm 50 8,5 42 23 90 

41430 SC 50mmp/10,5mm/42mm 50 10,5 42 23 90 

41431 SC 50mmp/12,5mm/42mm 50 12,5 42 23 90 

41432 SC 70mmp/8,5mm/48mm 70 8,5 48 26 102 

41433 SC 70mmp/10,5mm/48mm 70 10,5 48 26 102 

41434 SC 70mmp/12mm/48mm 70 12,5 48 26 102 

41436 SC 95mmp/10,5mm/52mm 95 10,5 52 28 112 

41437 SC 95mmp/12mm/52mm 95 12,5 52 28 112 

41438 SC 120mmp/10,5mm/53mm 120 10,5 53 30 120 

41440 SC 120mmp/12mm/53mm 120 12,5 53 30 120 

41441 SC 120mmp/14mm/53mm 120 14 53 30 120 

41442 SC 150mmp/10,5mm/56mm 150 10,5 56 34 126 

41443 SC 150mmp/12mm/56mm 150 12,5 56 34 126 

41444 SC 150mmp/16mm/56mm 150 16 56 34 126 

41445 SC 185mmp/12,5mm/58mm 185 12,5 58 37 133 

41446 SC 185mmp/16mm/58mm 185 16 58 37 133 

41447 SC 240mmp/12,5mm/60mm 240 12,5 60 40 140 

41448 SC 240mmp/14mm/60mm 240 14 60 40 140 

41449 SC 240mmp/16mm/60mm 240 16 60 40 140 

41454 SC 95mmp/14mm/46mm 95 14 52 28 112 

41455 SC 150mmp/14mm/56mm 150 14,5 56 34 126 

41456 SC 185mmp/10mm/58mm 185 10 58 37 133 

41457 SC 185mmp/14mm/58mm 185 14 58 37 133 


