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 BANDĂ ELECTROIZOLANTĂ 
 

 CARACTERISTICI TEHNICE 

 Material: PVC ignifug 

 Grosime: 0,15mm 

 Tensiune izolare: 6kV 

 Întindere: 180% 

 Temperaturi de aplicare: -10 °C ~ +40 °C 

 Temperatură ambientală: < 80 °C 

 Întârziere propagare foc: grad I 

 Culori: alb, negru, roșu, albastru, galben-verde, verde 

 

 UTILIZARE 

Benzile electroizolante se folosesc în izolația și marcarea cablurilor și conectorilor. 

Banda izolatoare Elvon este neinflamabilă, formată dintr-un strat PVC acoperit cu adeziv pe baza de cauciuc, sensibil la presiune. 

Este certificată în concordanță cu IEC 60454-3-1-6/F-PVCp/90 și poate fi utilizată atât în interior, cât și la exterior. 

Prezintă un bun echilibru între puterea de aderență, forța de desfășurare și flexibilitate, ceea ce asigură o manevrabilitate 

remarcabilă și îi conferă proprietăți excelente de etanșare.  

Banda izolatoare Elvon prezintă proprietăți de izolare și auto-stingere excelente. Are o rezistență bună la uzură, umezeală, uleiuri 

sau soluții acide și alcaline, fiind foarte potrivită utilizării exterioare. 

Este ideală pentru orice tip de cabluri și izolații electrice. 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 Grad protecție: IP44 

 

 

 

 

 

 

Cod Elvon tip Dimensiuni 

50301 Bandă izolatoare albă 

0,15mm 19mm 20m 

50302 Bandă izolatoare neagră 

50303 Bandă izolatoare roșie 

50304 Bandă izolatoare albastră 

50305 Bandă izolatoare galben-verde 

50306 Bandă izolatoare verde 


