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 CABLURI TELECOMUNICAȚII 
standarde: EN 50117, EN 50289-1-6, IEC 11801 

 CARACTERISTICI TEHNICE 

 Tip cabluri: telefonic plat / UTP / TV 

 Materiale conductori: cupru / aluminiu cuprat / oțel cuprat

 

 UTILIZARE 

Cablurile de telecomunicații și transmisiuni de date, din conductoare rigide, din cupru, aluminiu cupru și oțel cuprat, sunt utilizate 

în aplicații fixe sau  mobile. 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

 

Cod 
Elvon 

 
Material 

conductor 
Tip 

conductor 
Secțiune 

conductor (mm) 
Manta 

Viteză 
transfer 

Impedanță 

58003 CABLU UTP - CAT5E (RIGID) CCA 4P/24# 
aluminiu 
cuprat 

rigid 4 × 2 × 0,51 
SOH 
PVC 

100MHz 100±15 

Cod 
Elvon 

 
Material 

conductor 
Tresă 

Secțiune 
conductor 

(mm) 
Folie Izolator Manta 

Viteză 
transfer 

Impedanță 

57101 
CABLU COAXIAL RG6 
PROFESIONAL TS 144 - 
75 OHM colac 100m 

oțel 
cuprat 

144 × 
0,12 

1,02 AL polietilenă 
70° 
PVC 

2,2 
GHz 

75 

57102 
CABLU COAXIAL RG6 
PROFESIONAL TS 144 - 
75 OHM colac 500m 

oțel 
cuprat 

144 × 
0,12 

1,02 AL polietilenă 
70° 
PVC 

2,2 
GHz 

75 

57103 
CABLU COAXIAL RG6 75 
OHM colac 100m 

oțel 
cuprat 

- 1,02 AL polietilenă 
70° 
PVC 

2,2 
GHz 

75 

57104 
CABLU COAXIAL RG6 75 
OHM colac 500m 

oțel 
cuprat 

- 1,02 AL polietilenă 
70° 
PVC 

2,2 
GHz 

75 

57106 
CABLU COAXIAL RG6 
CUPRU/CUPRU 75 OHM 
colac 100m 

cupru 
64 × 
0,12 

1,02 AL polietilenă 
70° 
PVC 

2,2 
GHz 

75 


