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 PRESETUPE 
standarde: EN 50262 

 CARACTERISTICI TEHNICE 

 Material: nailon 66 

 Grad protecție: IP67 

 Grad de ignifugare: V0 

 Culoare: gri 

 Temperatură: -30 °C ~ +50 °C 

 Umiditate relativă maximă la 20 °C: 95 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Se decupează carcasa la un diametru corespunzător pentru intrarea presetupei. 

Presetupa se montează în decupare și se strânge piulița interioară. 

Cablul se introduce în presetupă și se strânge piulița exterioară. 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

Cod 
Elvon 

 D1 D2 L1 L2 L3 L4 B1 

44800 PRESETUPE IP7 PG7 12 8,1 9 5 15 14 6,4 

44801 PRESETUPE IP9 PG9 16 11 9 5 15 16 8,6 

44802 PRESETUPE IP11 PG11 17,9 13 9 5 18 18 10,7 

44803 PRESETUPE IP13,5 PG7 20,2 15 9 5 20 19 13,3 

44804 PRESETUPE IP16 PG16 22 17 11 5 20 19 14,3 

44805 PRESETUPE IP19 PG19 24 19 11 5 22 21 15,5 

44806 PRESETUPE IP21 PG21 26,9 21,8 11 6 24 22 16,7 

44807 PRESETUPE IP29 PG29 36 28 13 7 25 24 24,0 

44808 PRESETUPE IP36 PG36 45,7 39 15 8 32 27 30,7 

44809 PRESETUPE IP42 PG42 54 46 15 8 33 29 35,6 

44810 PRESETUPE IP48 PG48 59 51 16 8 36 30 41,4 

44811 PRESETUPE IP63 PG63 71 63,5 28 9 45 44 55,0 


