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 SOCLURI SIGURANȚE TIP DII, DIII, DIV 
standarde: EN 60269 

 CARACTERISTICI TEHNICE 

 Curent nominal:  

DII (E27): 6A-25A 

DIII (E33): 30A-63A 

 Tensiune de izolație: 500V AC 

 Caracteristica: gL/gG 

 Capacitate de rupere: 50kA 

 Temperatură mediu ambiant: -30 °C ... +50 °C 

 Umiditate relativă maximă la +20 °C: 95 

 Lățimea capacului (decupare): D 01 27mm, D 02 45mm 

 Înălțime soclu: 69mm 

 Lățime aparat: D 01 35mm, D 02 81mm 

 Tip filet: D 01 E14, D 02 E18 

 Montaj: pe șină DIN (35mm) 

 Secțiune conductor racord: D 01 1,5-4mm2, D 02 2,5-25mm2 

 Bornele de intrare / ieșire: cu șaibă profilată și șurub 

 

 UTILIZARE 

Soclul se montează în tablou, pe contrapanou. Se scoate capacul soclului pentru conectarea conductoarelor. 

Se slăbește șurubul bornei soclului. Conductoarele se introduc în borne și se strâng șuruburile. 

Se montează capacul soclului și siguranțele corespunzătoare instalației protejate, în capacelul siguranțelor. 

Căpăcelul se înfiletează în soclu. Montatorul va asigura strângerea corespunzatoare a conductoarelor în borne și a capacelelor. 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

Cod 
Elvon 

Denumire A A1 B1 B2 B3 H D d 

16031 Soclu cu capac pentru siguranțe DII 25A 27 45 30 45 68 72 38,5 5x6 

16032 Soclu cu capac pentru siguranțe DIII 63A 38 53 33 54 85 80 48 5x6 

16033 Soclu cu capac pentru siguranțe DIV 100A 55 64 45 73 121 115 75 7x9 


