te conecteaza la calitate w=] ELVON ELECTRICS.R.L.

® an C.U.l.: RO28862189; Nr. Reg. Com.: J38/386/2011
E‘ VON =Ll Str. Raureni 266, Rm. Valcea, ROMANIA
Tel.: +40. 350 404 949; Fax: +40 350 404 948; WWW.elvon.ro
E-mail: office@elvon.ro

TABLOU ORGANIZARE SANTIER 8L

cod Elvon: 53010
CARACTERISTICI TEHNICE TABLOU

= Numar MCB: 8 module *
= Material carcasa: ABS RAL 7035
= Material fereastra transparenta: PC
= Grad protectie: IP67
= Rezistenta la impact: IKo8
= Rezistenta la caldura: V2
= Rezistenta la surse de inflamabilitate
(temperatura maxima glow wire test): 650 °C
= Rezistentad la presiuni ridicate (ball pressure test): 70 °C
= Montaj: aplicat

.

= Temperaturd ambientald: -25 °C < TA < +40 °C

= Tensiune maxima de functionare: 1000 V AC /1500 V DC .
UTILIZARE

Tablourile de organizare pentru santier neechipate. Tablourile sunt realizate din ABS,

au un grad mare de rezistentd ce confera o duratd indelungata de utilizare.

Accesorii: - Piulite din alama pentru montaj corp

- Arcuri din otel inoxidabil pentru fereastra

- Garniturd

- Suruburi din otel inoxidabil
Coduri A B C *G *W
53009 | TABLOU ORGANIZARE SANTIER 8L IP67 203 268 95 2-25 840g
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