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SIGURANȚE FUZIBILE TIP D 

Seria: DII, DIII, DIV 

(standard:   EN 60269-1, EN 60269-3) 

 

  UTILIZARE 

 Siguranțele fuzibile sunt destinate protecției conductoarelor și aparatajului din instalații împotriva suprasarcinii și 

scurtcircuitelor, având, de asemenea, rol de separare vizibilă în instalațiile electrice. 

 În situația în care curentul de scurtcircuit este mai mare decât capacitatea de rupere a întrerupătorului automat, este obligatorie 

montarea siguranțelor fuzibile în amonte. Pentru o utilizare corectă, soclurile și siguranțele trebuie să facă parte din aceeași 

grupă. 

 

  CARACTERISTICI TEHNICE 

 Curent maxim (In):  DII:  2A ~ 25A DIII:  30A ~ 63A DIV:  80A ~ 100A 

 Tensiune nominală (Un): 500V AC 

 Capacitate de rupere: 50kA 

 Clasă de funcționare: gG-gL 

 Temperatură de lucru: -30 °C ~ +50 °C 

 Umiditate relativă max. la 20 °C: 95 

 

PARAMETRII TEHNICI 

  
Grupa Coduri Elvon 

Dimensiuni (mm) 

A B C D 

Curent (In) 

6A 

DII 

16058 - 22 50 13,5 

10A 16059 - 22 50 13,5 

15A 16060 - 22 50 13,5 

20A 16061 - 22 50 13,5 

25A 16062 - 22 50 13,5 

Curent (In) 

30A 

DIII 

16063 - 27 50 20 

35A 16064 - 27 50 20 

40A 16065 - 27 50 20 

50A 16066 - 27 50 20 

63A 16067 - 27 50 20 

Curent (In) 
80A 

DIV 
16068 28 34 57 27 

100A 16069 28 34 57 27 


