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Panel LED, rotund, ST

®
B

Caracteristici tehnice

Tensiune nominala: AC 240V
Frecventa: 50Hz/60Hz
Factor de putere: > 0,9
Tip LED: SMD
Temperatura de culoare: 3000K / 4000K / 6500K
Raport eficienta flux luminos: 2 80Lm/W
Unghi lumina: 120°
Indice redare culori: RA > 80
Clasa eficienta energetica: A+ |
Montaj: ingropat
Grad protectie: 1P20 N
Durata viata: 25.000 ore
Garantie: 2 ani

Putere Temperatura Dimensiune AxB

Cod Elvon Denumire

(W) culoare (K) (mm) = o
21005 3 3000 90 x 13 @”
21006 3 4000 90 x 13 T s e
21007 3 6500 90 x 13 L1 S
21011 6 3000 120 x 13
21012  PANEL 6 4000 120 x 13 BYy © A }'—
» 3 A
21013  LED 6 6500 120 x 13 D
21023  ROTUND 12 3000 170 x 13 -—
21024 ST 12 4000 170 x 13 A
21025 12 6500 170 x 13
21034 18 3000 225 x 13 S ——
21035 18 4000 225 x 13 i te luminie.
21036 18 6500 225 x 13 I &1
v
EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 C € RoHs @ SELV

Compliant

@ 01/2017




te conecteaza la calitate am S.C. ELVON ELECTRICS.R.L.

® ===l C.U.l.:RO28862189; Nr. Reg. Com.: J38/386/2011
E‘ VON e Str. Raureni 266, Rm. Valcea, ROMANIA

@ Tel.: +40. 350 404 949; Fax: +40 350 404 948; www.elvon.ro

E-mail: office@elvon.ro

Instructiuni montaj
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Masurati si asigurati-va
ca spatiul de montare

Intrerupeti alimentarea

cu energie electrica! este corespunzator
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