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Panel LED, rotund, STP

Caracteristici tehnice

Tensiune nominala: AC 240V
Frecventa: 50Hz/60Hz
Factor de putere: > 0,9
Tip LED: SMD
Temperatura de culoare: 3000K / 4000K / 6500K
Raport eficienta flux luminos: 2 80Lm/W
Unghi lumina: 120°
Indice redare culori: RA > 80
Clasa eficienta energetica: A+
Montaj: ingropat
Grad protectie: 1P20
Durata viata: 25.000 ore
Garantie: 2 ani 4
Cod Elvon Deniire Putere Temperatura Dimensiune AxB
(W) culoare (K) (mm)
21008 3 3000 88 x 31
21009 3 4000 88 x 31
21010 3 6500 88 x 31
21014 6 3000 106 x 31
21015 6 4000 106 x 31
21016 6 6500 106 x 31
21020 EEAI')“E'- 9 3000 125 x 31 (ELVON’
21021 o0 9 4000 125 x 31 © ==
21022 ¢ 9 6500 125 x 31 BA \ T s S
21026 12 3000 165 x 31 L= ik
21027 12 4000 165 x 31 < > > L
21028 12 6500 165 x 31 A = }E
21037 18 3000 220% 31 o
21038 18 4000 220x 31
21039 18 6500 220x% 31
The lamps cannot be changed
in the luminaire.
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Masurati si asigurati-va
ca spatiul de montare

Intrerupeti alimentarea

cu energie electrica! este corespunzator
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