Panel LED, LGP PMMA, flicker-free

Caracteristici tehnice

Putere:

Tensiune nominala:
Frecventa:

Factor de putere:

Tip LED:

Temperatura de culoare:
Raport eficienta flux luminos:
Unghi lumina:

Indice redare culori:
Palpait lumina:

Clasa eficienta energetica:
Montaj:

Grad protectie:

Material carcasa:

Material dispersor:

LGP (light guide panel):
Durata viata:

Garantie:

Cod Elvon  Denumire Putere
W)
21225 40
21226 40

EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
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AC 240V
50Hz/60Hz

>0,9

SMD Epistar
4000K / 6500K
90Lm/W

120°

RA > 80

fara palpait
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ingropat

IP20

aluminiu nereciclat
PS (poliester)
PMMA (polimetil metacrilat)
25.000 ore

2 ani

Temperatura Dimensiune AxBxC

culoare (K) (mm)
4000 595 x 595 x 9
6500 595 x 595 x 9

www.elvon.ro

®
B

(ELVON"

This luminaire
contains built-in
LED lamps.
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The lamps cannot be changed
in the luminaire.

874/2012 -

CE . O sewv &

flicker free

[x]

@

2018




te conecteaza la calitate am S.C. ELVON ELECTRICS.R.L.

® [izz]| cUs:R028862189; Nr. Reg. Com.: 138/386/2011
E‘ VON =Ll Str. Raureni 266, Rm. Valcea, ROMANIA

Tel.: +40. 350 404 949; Fax: +40 350 404 948; www.elvon.ro
E-mail: office@elvon.ro

Instructiuni montaj

Atentie! Opriti alimentarea electrica inainte de montare.
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