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SEPARATOARE VERTICALE 

3P 
(standard:   EN 60947-1, IEC 60947-3) 

 

UTILIZARE 

 Separatoarele tip riglă sunt fabricate în două variante, în funcție de tipul de deconectare: 

 separare monopolară independentă (EHL/S) 

 separare tripolară simultană (EHL/L) 

 Toate aparatele utilizează siguranțe fuzibile tip MPR. 

 Sistemul de acționare este manual. Închiderea și/sau deschiderea trebuie executate printr-o 

acționare fermă și continuă a manetei. 

 Lățimea aparatelor este de 50 mm pentru mărimea "00" și de 100 mm pentru mărimile  

"1", "2" și "3". Separatoarele se pot monta și pe sisteme de bare de distribuție având distanța între 

centrele barelor de 185 mm. 

 Soclul este realizat din poliester armat cu fibră de sticlă, ignifugat. Contactele sunt argintate, ceea 

ce face ca pierderile prin efect Joule să fie minime. 

 Separatoarele se pot echipa cu cleme care permit conectarea cablului cu sau fără papuci. Carcasa 

care acoperă contactele este prevazută cu camere de stingere și este realizată din poliamida 

armată cu fibră de sticlă. 

 Separatoarele Elvon permit utilizarea transformatoarelor de curent și a ampermetrelor. Adaptoarele oferite ca accesorii permit 

montarea lor pe diferite tipuri de bare de distribuție. 

 Gradul de protecție asigurat este IP20. 

 Toate aparatele sunt livrate cu borne de prindere tip V și cu capac pentru borne. 

 Vor fi selecționate astfel încât curentul maxim ce trece prin bara de conexiuni să nu depășească 63A, respectiv 80A. 

 După ce se slăbesc șuruburile clemelor de alimentare, bara de conexiuni, împreună cu conductoarele de alimentare, se 

introduce în interiorul clemelor de strângere, apoi se strâng ferm șuruburile. 

 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

Cod Elvon 15800 15801 15802 15803 15804 15805 15806 15807 15808 

Curent nominal (A) 160A 160A 250A 400A 630A 160A 250A 400A 630A 

Număr manete 1 1 1 1 1 3 3 3 3 

Tip siguranțe fuzibile NH00 NH00 NH1 NH2 NH3 NH00 NH1 NH2 NH3 

Pierderi W 500V / AC 18 18 23 49 110 18 23 49 110 

Pierderi W 690V / AC 7 7 15 30 70 7 15 30 70 

Capacitate de rupere/închidere 
la 500V (A) 

480A 480A 1200A 1890A 2400A 480A 1200A 1890A 2400A 

Capacitate de rupere/închidere 
la 690V (A) 

300A 300A 600A 945A 1500A 300A 600A 945A 1500A 

Tensiune nominală (V) 690V 

Tensiune de izolație (kV) 1000kV 

Frecvență (Hz) 40-60Hz 

Grad protecție IP20 

Clemă tip V cablu 35-240mmp 

Anduranță mecanică (cicluri) 1600 1600 1600 1000 1000 1600 1600 1000 1000 

Anduranță electrică (cicluri) 200 
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DIMENSIUNI (mm) 

 

 

 

 

Cod 
Elvon 

 A B C D E F 

15800 SEPARATOR 3P VERTICAL 1 MANETA 100mm ELVON MPR 00/160A 447 150 290 52 200  

15801 SEPARATOR 3P VERTICAL 1 MANETA ELVON MPR 00/160A 647 150 500 50 185  

15802 SEPARATOR 3P VERTICAL 1 MANETA ELVON MPR 1/250A 664 202 445 100 193 185 

15803 SEPARATOR 3P VERTICAL 1 MANETA ELVON MPR 2/400A 664 202 445 100 193 185 

15804 SEPARATOR 3P VERTICAL 1 MANETA ELVON MPR 3/630A 664 202 445 100 193 185 

15805 SEPARATOR 3P VERTICAL 3 MANETE ELVON MPR 00/160A 650 134 202 50 198 185 

15806 SEPARATOR 3P VERTICAL 3 MANETE ELVON MPR 1/250A 664 194 297 100 193 185 

15807 SEPARATOR 3P VERTICAL 3 MANETE ELVON MPR 2/400A 664 194 297 100 193 185 

15808 SEPARATOR 3P VERTICAL 3 MANETE ELVON MPR 3/630A 664 194 297 100 193 185 

15800, 15801 15802, 15803, 15804 

15805 15806, 15807, 15808 


