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APLICA LED PMMA

CARACTERISTICI TEHNICE

= Tensiune: 220V-240V
* Fracventd: 50Hz/60Hz
= Factor de putere: 0,55

= Curent: 160mA (18W) [ 200mA (24W)

= Tip LED: SMD
= Temperatura de culoare:

6500K

= Raport eficienta flux luminos: 270 Lm/W

PARAMETRII TEHNICI

* Indice redare culori: RA>80

= Clasa eficienta energetica: A+

* Grad protectie: IP40

* Durata de viata: 25000 ore

= Clasa protectie izolare electrica: |

» Material carcasa: PMMA (polimetil metacrilat)

= Garantie: 2 ani

Cod Elvon | Denumire produs Putere (W) Temperaturd de Dimensiuni (mm)
culoare (K)
20703 APLICA LED PMMA ALB IP20 18W ©260x80 18 6500K 260 x 80
20704 APLICA LED PMMA ALB I1P20 24W ©343x95 24 6500K 343 x 95
INSTRUCTIUNI MONTAJ
1a | 1b - 2
dispersor g Lig— g
| > a =
l - /7\ suruburi fixare

terminal block

power col

conectati cablul de alimentare

de terminale,
conform marcajelor L,N

C\‘_/D

rotiti in sensul acelor de ceasornic

fixati in suruburi de perete . Lo
si reatasati dispersorul

ab

repozitionati cataramele de prindere

pentru fixare




