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CORP ILUMINAT CU LED, TIP FIDA
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CARACTERISTICI TEHNICE

= Tensiune: 240V

* Fracventd: 50Hz/60Hz
= Putere: 18W [ 36W

= Factor de putere: > 0,5
= Tip LED: SMD

= Temperaturd de culoare: 3000K [ 4000K / 6500K
= Raport eficienta flux luminos: =70 Lm/W

= |ndice redare culori: RA>80

PARAMETRII TEHNICI

= Clasa eficienta energetica: A+
= Grad protectie: IP20
* Durata de viata: 25000 ore
» Temperaturd optima de lucru: -10 °C ~ +40 °C
» Material carcasa: PC (policarbonat)

= Tip: FIDA
= Garantie: 2 ani

oL Denumire produs Putere | Temperaturd Dimensiuni (mm)
Elvon P (W) de culoare (K)
20410 | CORP ILUMINAT TIP FIDA LED EVX3001 600X75X30 3000K 18W 18 3000K 600 x 75 x 30
20411 | CORP ILUMINAT TIP FIDA LED EVX3001 600X75X30 4000K 18W 18 4000K 600 x 75 x 30
20412 | CORP ILUMINAT TIP FIDA LED EVX3001 600X75X30 6500K 18W 18 6500K 600 x 75 x 30
20413 | CORP ILUMINAT TIP FIDA LED EVX3001 1200X75X30 3000K 36W 36 3000K 1200 x 75 x 30
20414 | CORP ILUMINAT TIP FIDA LED EVX3001 1200X75X30 4000K 36W 36 4000K 1200 x 75 x 30
20415 | CORP ILUMINAT TIP FIDA LED EVX3001 1200X75X30 6500K 36W 36 6500K 1200 x 75 x 30
INSTRUCTIUNI MONTAJ
Atentie! Opriti alimentarea electrica inainte de montare.
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