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 CORP ILUMINAT INDUSTRIAL LED HIGHBAY 

100W, 150W, 200W 

Unghi lentilă: 60° / 120° 

 

 CARACTERISTICI GENERALE 

 Design ultrasubțire 

 Radiator din aliaj de aluminiu ce conferă o greutate redusă 

 Carcasă acoperită cu spray antioxidant și anticoroziv 

 Șuruburi fixare din oțel inoxidabil 

 Montaj suspendat 

 Garanție 5 ani 

 

 COMPOZIȚIE 

 Driver Mean Well 

 LED SMD 5730 Epistar 

 Lentilă 60° sau 120° 

 Lungime cablu: 30cm 

 

DETALII TEHNICE 

 Tensiune nominală: 100V – 240V 

 Frecvență: 50Hz / 60Hz 

 Factor de putere: > 0,95 

 Raport eficiență flux luminos: ≥ 120Lm/W 

 Unghi lumină: >100° 

 Indice redare culori: RA>75 

 THD: <10% 

 Clasă eficiență energetică: A+ 

 Grad protecție IP44 

 Clasă protecție IEC: I 

 Durată de viață: 50000 ore 

 

 CONDIȚII DE UTILIZARE 

 Temperatură mediu ambiant: -25 °C ～ +50 °C 
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PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

 Atenție! Întrerupeți tensiunea electrică înainte de montarea sau demontarea corpului de iluminat. 

 Pregătiți accesoriile necesare și părțile de schimb, inclusiv cutia de conexiuni. 

 Corpul de iluminat trebuie împământat. 

 Suport de montaj cu cârlig. Instalarea se face fără îndepărtarea lămpii și a capacului. 

 

 

Cod Elvon Putere (W) Unghi lentilă Dimensiuni (mm) 

20502 100 60° 280 × 167 

20512 100 120° 280 × 167 

20505 150 60° 360 × 182 

20515 150 120° 360 × 182 

20508 200 60° 360 × 168 

20518 200 120° 360 × 168 


