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 DULAPURI METALICE 
 

 CARACTERISTICI GENERALE 

 Material: tablă decapată din oțel 

 Vopsire: în câmp electrostatic 

 Culoare: RAL 7035 

 Proprietăți vopsea: rezistent UV 

 Grad de protecție: IP65 

 Montaj: aparent 

 Intrare / ieșire cabluri: prin presetupe 

 Temperatură mediu ambiant: -30 °C ~ +50 °C 

 

 UTILIZARE 

Dulapurile metalice sunt destinate uzului industrial, în amenajări interioare, pentru utilarea cu echipamente electrice sau de 

telecomunicații, asigurând protecția acestora. 

Având o construcție solidă, dulapurile sunt recomandate în mediile cu regim greu de lucru. 

Montajul aparatelor se face pe contrapanou. Grosimea contrapanoului permite filetarea directă pentru fixarea cu șurub. 

Datorită gradului de protecție IP 65, dulapurile se comportă excelent în mediul exterior. 

Dulapurile sunt prevăzute cu șuruburi sudate în interior pe parțile laterale pentru montajul conductorului de pământare. 

Ușile dulapurilor sunt ramforsate cu profile metalice sudate. 

Balamalele sunt interschimbabile, ele permițând schimbarea poziției de deschidere a ușilor pe ambele părți laterale ale 

dulapurilor. 

 

 INSTRUCȚIUNI MONTAJ 

Dulapul metalic se va monta după fixarea aparatelor și realizarea conexiunilor interioare. 

Dulapul metalic se va monta pe perete, cu ajutorul urechilor de prindere. 

 

 ACCESORII 

 Contrapanou galvanizat; 

 4 urechi de prindere cu montare verticală sau orizontală + șuruburi și piulite; 

 Încuietoare cu cheie universală; 

 Capac pentru cabluri și holtșuruburi pentru prindere de dulap; 

 Dopuri din material plastic pentru etanșarea orificiilor rămase libere; 

 Conductor de împământare. 
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PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

 

Cod Elvon Dimensiune A × B × C (mm) D E F G H I 

54100 250×250×150 185 198 

12 

209 205 

1,2 

54101 300×250×150 235 198 259 205 

54102 400×300×170 335 248 360 257 

54103 500×400×200 434 348 460 355 

54105 600×600×250 534 348 560 355 

54108 700×500×250 534 548 560 557 

54109 800×600×250 634 448 660 457 

54110 1000×600×250 734 548 760 555 

54111 1200×800×350 935 552 960 555 

54117 1400×600×350 1135 748 1156 754 

54118  1333 548 1360 555 


