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VARIATOARE LED 
simplu 

 

 

(standard:   IEC 60669-2-1) 

 

CARACTERISTICI GENERALE 

 reglează lumina LED până la 200W 

 ajustează lumina fără flicker (lumina nu pâlpâie) 

 multifuncțional 

 se poate monta în instalații preexistente 

 posibilitatea de reglare pentru becuri de puteri mici (1-3W) 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 Tensiune de lucru:  ~110 – 230V, 50 – 60 Hz 

 Încărcare 

Tip: 2 fire – incandescent, LED și CFL dimabil 

        3 fire – incandescent, LED și CFL non-dimabil 

Minim: 2 fire – 30W incandescent, 3W LED și CFL dimabil 

              3 fire – 0W 

Maxim: 200W (recomandat pentru LED și CFL 50W) 

 Nivele de reglare: 

2 fire – 10% - 85% lumină emisă 

3 fire – 10% - 100% lumină emisă 

 Dimensiuni (mm): 22,2 × 47,1 × 41,5 

 Grad protecție: IP20 

 Culori: alb (RAL 9003), crem, negru, argintiu 

 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Temperatură de lucru:  0 °C ～ + 40 °C 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

 

 

Model  

Cod Elvon 33043 33044 33045 33046 

Culoare variator alb crem negru silver 

Încărcare maximă 200W 

Număr module 1M 

Dimensiuni (mm) 22,2 × 47,1 × 41,5 
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VARIATOARE LED 
cu buton rotativ 

 

 

(standard:   IEC 60669-2-1) 

 

CARACTERISTICI GENERALE 

 reglează lumina până la 800W 

 buton simplu pentru programare 

 ajustează lumina fără flicker (lumina nu pâlpâie) 

 multifuncțional 

 se poate monta în instalații preexistente 

 posibilitatea de reglare pentru becuri de puteri mici (1-3W) 

 Indicator On/Off 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 Tensiune de lucru:  250V~ 

 pentru lămpi incandescente și lămpi cu halogen, 40-800W 

   pentru lămpi cu halogen cu transformator standard 40-400VA 

 Încărcare minimă/maximă: 40-300VA 

 Dimensiuni (mm): 22,2 × 45 

 Grad protecție: IP20 

 Culori: alb (RAL 9003), crem, negru, argintiu 

 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Temperatură de lucru:  0 °C ～ + 40 °C 

 

PARAMETRII TEHNICI 

 

 

 

 

 

 

Model  

Cod Elvon 33047 33048 33049 33050 

Culoare variator alb crem negru silver 

Încărcare maximă 800W 

Număr module 1M 

Dimensiuni (mm) 22,2 × 45 


