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anual instructiuni

te conecteaza la calitate

cod Elvon: 15052

Calendar integrat: 2019 - 2049 N

Setari fus orar longitudine / latitudine 0

Timp OPRIRE/PORNIRE aliniat cu timp rasarit / apus Interval longitudine:

Afiseaza ora la care rasare / apune soarele Est / Vest 0 ~ 180 °

16 grupuri de programe de setari Interval latitudine:

6 setari de sarbatori Sud / Nord O ~ 68 °

EU (Europe), ora de vara / iarna Fus orar:

Baterie litiu +/-12 ore

Sina DIN 35mm 0
\ LCD backlit LED )

Date tehnice

Functie Model cod 15052
12/24/48V AC&DC,
Tensiune nominala 220VAC
Interval tensiune -15/+10%
Frecventa 50-60Hz
Numar de canale 2
Locatii memorie programe C1/16+C2/16 grupuri
Sarcina rezistiva cos®-1.0 2x16A(250VAC)
Sarcina inductiva cos®-0.6 2x10A(250VAC)
Consum max. putere <7,5VA

lampi halogen/incandescente <2300W
|ampi economice <170W

Sarcina terminala

Minim timp comutare

1 minut
Temperatura ambienta -10 ~ +50 °C
Umiditate ambienta 35 ~ 85%RH
Acuratete <#2sec./zila 25 °C
Memorie cadere tensiune 4 ani
Durata viata electrica 10° cicluri
Duraté viata mecanica 107 cicluri
Greutate aprox. 160g
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Ceas programator astronomic digital 2 canale cod Elvon: 15052

Instructiuni setari produs: ’
1. Ceasul este oprit. Apasati butonul Res pe interfata pentru a porni ceasul pentru prima data

2. Apasati Menu si @ 3 secunde, ceasul se va opri si toate programele si setarile vor fi sterse.

3. Daca nu se face nicio operatiune timp de 30 de sec. in timpul setarii, parametri vor fi pastrati.
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finalizare setare
Interfata TIMP daté si timp
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setarea timpului, a reveni la
interfata timp sau apasa OK
pentru a continua setarea DST
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‘ 2. Setari longitudine, latitudine, fus orar si timpi pornire/oprire (ON/OFF)

a. Apasa Menu in timpul procesului de setare pentru a reveni la interfata de timp
b. Apasa Menu pentru a vizualiza si modifica programele ON/OFF si puls
¢. Programul de timp nu poate fi setat sa se suprapuna. Trebuie setat in acord cu secventa de timp

Setari longitudine, latitudine, fus orar si timpi pornire/oprire (ON/OFF)
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m Setari program ON/OFF (se pot seta 16 programe ON/OFF)
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3. Setari sarbatori (se pot seta 6 sarbatori)
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4. Setare manuala ON si OFF (Canal 1 apasa @ si ® , Canal 2 apasd ® si O)

Zona afisare status (partea dreapta a ecranului) Stare functionare
On Auto contact in stare ON
Status control automat —
Off Auto contact in stare OFF
On Programul setat ON/OFF si stare obligatorie ON
Off puls este invalid stare obligatorie OFF
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